VANGATRICI




mm. inches | mm. inches

20-35HP == 0 540

TORO 30-60HP ==0 540
inches . | inches . LBS . P.T.O. HP
39,53 9,85 837,74 540 30-60
45,87 9,85 870,81 540 30-60
55,60 9,85 1058,20 540 40-60
59,38 9,85 1102,29 540 40-60
66,30 9,85 1146,38 540 45-60
71,58 9,85 1300,71 540 50-60
76,86 9,85 1344,80 540 50-60
40-90 HP == 0
LBS N P.T.O.
1488,10 540
1565,26 540
1829,80 540
1940,04 540
2380,95 540
2469,14 540
LEOPARD 80-180 HP ==(7 1000 —
SERIE | mm. |inches | mm. [ inches kg. LBS N. P.T.O. HP
2500 | 2500 | 98,42 350 13,78 | 1400 |3086,42| 10 540 | 80-120 E=a) a=j
1000 540
| 3200 | 3150 | 124,02 | 350 13,78 | 1720 (3791,89| 12 1000 | 80-120 3200 MOD. 2500 I
‘ 0O24| O23| O20| O19 | O18| O17
; 4200 4130 | 162,60 350 13,78 2610 |5753,97 16 1000 | 80-180 | ®13| ®14 | ®17 | ®18 | ®19 | ®20
‘ nota: nella 4200 & montata la scatola mod. 11,6 % 165| 187) 140 | 158 | 175| 196
BUFALO 100-180 HP == 0 1000 *
Fﬂ
SERIE | mm. |inches | mm. |[inches kg. LBS N. P.T.O. HP
3100 3120 | 122,84 400 15,75 2300 |5070,55 10 1000 |120-180
&=0 1000
O 25 O 23
® 12 ® 14
131 166
DRAGO 100-240 HP ==(10 1000 —
SERIE | mm. |inches | mm. [ inches kg. LBS N. P.T.O. HP
3100 3120 | 122,84 500 19,69 2640 (5820,11 10 1000 |140-240
1000
O 34 O 3
® 16 ® 19
133 173







(1) 1. Il lavoro che svolge la "VANGATRICE meccanica", € identico al lavoro della "vecchia vangatura a mano": penetrazione,
strappo,lancio.

2.La VANGATRICE non provoca la formazione dello strato pigiato, liscio, impermeabile, lasciato dall'aratro in fondo al solco; lascia
il terreno soffice, permeabile.

3.Con la VANGATRICE la fertilita del suolo viene migliorata perché il concime chimico o organico viene mescolato piu integralmente
con il terreno; perché favorisce la decomposizione dei residui della raccolta; perché assicura una migliore ossigenazione di tutta
la massa lavorata; perche migliora la vita dei micro-organismi indispensabili alla trasformazione delle materie organiche.

4.Con la VANGATRICE migliorando la struttura fisico-chimica del suolo, si aumenta la resa delle colture.

5. La VANGATRICE, per il movimento dei suoi organi: penetrazione, strappo, lancio, permette di lavorare i terreni piu difficili e nelle
situazioni piu disperate — Il suo impiego & indispensabile nei terreni bagnati; la VANGATRICE e I'unico attrezzo che consente di
lavorare il terreno quando & bagnato o addirittura quando I'acqua ne ricopre ancora la superficie. Cio & molto importante perché
permette di anticipare i tempi delle lavorazioni del terreno. E ideale ugualmente nei terreni secchi e duri in quanto permette il formarsi
di zolle limitate, molto piu piccole di quelle che pud lasciare l'aratura, facilitando cosi le successive lavorazioni di raffinamento per
la preparazione alla semina.

6.Con la VANGATRICE, si riducono i tempi di lavoro, si riducono i consumi di carburante, si riduce l'usura del trattore, dei pneumatici.
La VANGATRICE non richiede al trattore alcun sforzo di trazione; lo slittamento delle ruote del trattore & eliminato; con la VANGATRICE
occorre meno potenza del trattore: con 80 CV. — ad esempio — si lavorano 3 metri ad ogni passaggio.

7.Le VANGATRICI sono ideali nelle colture ad ortaggio, nelle serre, nei vivai, negli uliveti, nei vigneti, nelle grandi estensioni quando
non & possibile lavorare il terreno con altri attrezzi.
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SU RICHIESTA: "TORQ" con griglia posteriore
SUR DEMANDE: "TOROQ" avec grille arriere

ON REQUEST: "TORQ" with rear grill

AUF WUNSCH: "TORO" mit hinterem Gitter
A PEDIDO: "TORO" con reja posterior

A PEDIDO: "TORO" com grelha posterior

4



CON PROTEZIONE CE A =
R — M
TH CE PROTECTION GUARD

MIT SCHUTZ CE

CON PROTECCION CE

(F) 1. Le travail de la MACHINE A BECHER reproduit I'ancienne méthode du béchage manuel: Pénétration, secousse, lancement.

2.La MACHINE A BECHER évite la formation de semelle de labour, et laisse un terrain doux et perméable.

3. Avec la MACHINE A BECHER, la fertilité du sol est améliorée: - Meilleur mélange des engrais chimique ou organique; accélération
de la décomposition des résidus de récolte; meilleure respiration de lI'ensemble de la masse travaillée; amélioration de la vie des
micro-organismes indispensables a la transformation des matieres organiques.

4.Avec la MACHINE A BECHER, en améliorant la structure physico-chimique du sol, on augmente le rendement des cultures.

5.La MACHINE A BECHER, par le mouvement de ses béches: pénétration, secousse, lancement, permet de travailler les terrains
les plus difficiles et dans les situations les plus désespérées. Son utilisation est indispensable dans les terres humides.
La MACHINE A BECHER est le seul outil permettant de travailler un sol noyé, et méme, quand I'eau recouvre complétement la
surface du sol. Ceci permet d'anticiper la préparation des sols, surtout en saisons humides.
Elle est également idéale pour les terrains secs et durs, limitant la grosseur des mottes, plus petites que celles laissées par une
charrue, et facilitant ainsi les travaux d'émiettement pour la préparation du lit de semence.

6.Avec la MACHINE A BECHER, réduction des temps de travail, et de la consommation en carburant, usure moindre du tracteur et
des pneumatiques.
La MACHINE A BECHER ne demande aucun effort de traction, et le patinage des roues est eliminé.
Par exemple, un tracteur de 80 CV. peut travailler avec une machine de 3 metres.

7.Les MACHINES A BECHER son idéales dans les cultures potageres, les serres, chez les pépiniéres, dans les oliveraies, les
vignobles, dans les grandes étendues quand ce n'est pas possible de travailler le terrain par autres moyens.
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@ Le fiancate esterne (A) NON SONO DI SERIE nelle PANDA - MINI TORO
TORO 1500 , 1700, 1800 e possono essere montate SU RICHIESTA
(escluso PANDA).

(F) Les cbtés extérieures (A) NE SONT PAS STANDARD sur PANDA - MINI
TORO - TORO 1500, 1700, 1800 ; elles peuvent étre montées SUR
DEMANDE (PANDA exclu)

The external flanges (A) are not standard on PANDA — MINI TORO -

TORO 1500, 1700, 1800. They can be manufactured on request (excluding
PANDA)

o : . (D) AuBen Seiten (A) sind nicht Seriemassig an Modell PANDA — MINI TORO
-y i-'l LT S "'2-"";"1 - TORO 1500, 1700, 1800; man kann sie als SONDERAUSSTATTUNG
,‘j‘, ] montieren (nlcht an die PANDA)

@ Flancos externos (A) NO SON EN SERIE por: PANDA — MINI TORO -
TORO 1500, 1700, 1800. A PEDIDO as MINI TORO e as TORO 1500,
1700,1800, se pueden construir con flancos externos (A)
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